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مقطع    نیا  یهادهد. اگر ضخامت وجه   یرا نشان م  ی( فولادHSSشکل )  ی لیمستط  یمقطع توخال   کی  ری( شکل ز۱

در نظر گرفته    د یبا  ر یز  ریاز مقاد   کی عضو، پهنا و ارتفاع برابر با کدام  ی لاغر  یبررس   ی باشد، برا  متر یلیم  ۸برابر  

 شود؟  

 متر یلیم  ۳۰۰( ۱

 متر یلیم  ۲۸۰( ۲

 متر یلیم ۲۷۶( ۳

 متر یلیم  ۲۸۴( ۴

 

  ی باشد، حداکثر پهنا متریل یم ۳مقطع برابر  نیتحت خمش قرار دارد. اگر ضخامت بال ا ر یشکل ز I ر ی( مقطع ت۲

 ( S235است؟ )فولاد رده  کترینزد ری ز ریاز مقاد ک یآنکه فشرده محسوب شود، به کدام  یبرا ر یبال ت

 میلیمتر   ۲۰۰( ۱

 میلیمتر  9۰ (۲

 میلیمتر   ۱۷۰ (۳

 میلیمتر   ۲۲۰ (۴

   

با جوش منقطع متصل شده    ی اصل  مرخ یمتصل به ن  یهاتحت کشش ورق   ی مقطع مرکب فولاد  ک ی( اگر در  ۳

  تواند ی م  ر یز  ر یاز مقاد  کیعضو برابر با کدام  یطول  یجوش منقطع در راستا  ینوارها  نی باشند، حداکثر فاصله آزاد ب

 وجود ندارد.(    یگزنگ زد  ای  یخوردگ انها نازکتر هستند. امکورق   ریو از سا متریل یم ۴ها باشد؟ )ضخامت ورق 

 متر یلیم  ۳۰۰( ۱

 متر یلیم  ۱۸۰( ۲

 متر یلیم ۱9۶( ۳

 متر یلیم  9۶( ۴

میلیمتر ۳۰۰  

میلیمتر ۳۰۰  
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  د ی چقدر با  ی ستون در نظر گرفته شده است. حداقل مساحت مقطع فولاد  ک ی  یبرا  ری( مقطع مختلط شکل ز۴

 باشد؟ 

 مربع  متر یلیم  9۰۰( ۱

 مربع  متر یلیم ۱۱۰۰( ۱

 مربع  متر یلیم  ۴۵۰( ۳

 مربع  متر یلیم ۱۸۰۰( ۴

 

  ن یاستفاده شده است. اگر ا  متر یلیم  ۱۶به قطر    ی فولاد  خیگلم  ی رهایستون با مقطع مختلط از برشگ   ک ی( در  ۵

  تواند ی چقدر م  هاخ یباشد، حداقل ارتفاع گلم  یقرار داشته باشند و بتن مقطع معمول  یبرش   ی رویتحت ن  هاخیگلم

 باشد؟ 

 متر یلیم  ۱۰۰( ۱

 متر یلیم  ۸۰( ۲

 متر یلیم  ۱۲۸( ۳

 متر یلیم  ۱۱۲( ۴

 

از جوش گوشه استفاده شده   یی اجرا یهادر نقشه  متری لیم  ۸و   ۶ یهابه ضخامت  یاتصال دو قطعه فولاد  ی ( برا۶

 قرار دارد(    اد یبا تکرار ز  یکی نامیسازه تحت بار د  ک یعضو در    ن یباشد؟ )ا  د یاست. حداقل بعد جوش گوشه چقدر با

 متر یلیم ۵( ۱

 متر یلیم ۳( ۲

 متر یلیم ۶( ۳

 متر یلیم ۸( ۴

 

میلیمتر ۳۰۰  

میلیمتر ۳۰۰  
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از جوش انگشتانه به ضخامت استفاده شده است. اگر ضخامت ورق سوراخ شده    گریاتصال دو ورق به همد   ی( برا ۷

جوش انگشتانه در نظر گرفته    ی به عنوان قطر سوراخ برا  تواند ی م  ری از اعداد ز  کیباشد، کدام   متر یلیم  ۱۶برابر  

 شود؟  

 متر یلیم  ۳۶( ۱

 متر یلیم  ۲۰( ۲

 متر یلیم  ۲۸( ۳

 متر یلیم  ۲۵( ۴

 

 استفاده نمود؟  توان یم   ریاز انواع اتصالات ز کی( از سوراخ بزرگ شده در کدام۸

 یی ( اتصال اتکا۱

 ده یتن  شی( اتصال پ۲

 ی ( اتصال لغزش بحران۳

 ( هر سه مورد ۴

 

طول    ر یی. حداقل تغشودیاستفاده م   E70از الکترود    یسازه فولاد   کیدر    یالرزه   یجوش بحران   ی اجرا  ی ( برا9

 باشد؟   د یبا ریز  یهانه یاز گز کیالکترود مطابق با کدام ن یا یشده شارپ اردادهیو طاقت نمونه ش  ینسب

 وس یدرجه سلس  -۱۸ یژول در دما ۲۷ - درصد   ۲۲( ۱

 وس یدرجه سلس  -۱۸ یژول در دما ۲۷ - درصد   ۱9( ۲

 وس یدرجه سلس  -۱۸ یژول در دما ۵۴ - درصد   ۱9( ۳

 وس یدرجه سلس ۲۰ یژول در دما ۵۴ - درصد   ۲۲( ۴
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 ها صحیح نمی باشد؟ای وصله ستون کدامیک از گزینه های زیر در مورد ضوابط لرزه   (۱۰

های وصله در راستای محور طولی ستون نباید از نصف پهنای جز وصله  ( در هر طرف محل درز وصله، طول ورق ۱

 شونده کوچکتر در نظر گرفته شود. 

 اتصال وصله به یکی از قطعات ستون تماما جوشی و به دیگری ترکیب پیچ و جوش مجاز است.( ۲

 های شیاری با نفوذ کامل الزامی نیست.بند جوش های پشت( برداشتن ورق ۳

( تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت بال یا جان ستون های مختلف از ورق بزرگتر به ورق کوچکتر باید با شیب  ۴

 صورت گیرد. ۲.۵به  ۱حداکثر 

 

 شوند؟  ای محسوب می های زیر، بحرانی لرزه های خمشی ویژه کدامیک از جوش ( در قاب۱۱

 ( جوش اتصال ستون به کف ستون ۱

 ( جوش بال و جان تیر به ستون ۲

 ( جوش شیاری در محل وصله ستون ۳

 ( همه موارد ۴

 

متر است. اگر این اتصال در    ۵شکل و طول دهانه آزاد آن    Hمقطع تیر به صورت    RBS( در یک اتصال گیردار  ۱۲

 تواند باشد؟ عمق مقطع تیر کدامیک از مقادیر زیر می  کثر یک قاب خمشی ویژه استفاده شود، حدا

 میلیمتر  ۱۱۰۰( ۱

 میلیمتر   ۷۰۰( ۲

 میلیمتر   ۷۲۰( ۳

 میلیمتر  ۱۰۰۰( ۴
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 ( کدامیک از گزینه های زیر در مورد اتصال اعضای مختلف در اتصال گیردار فلنجی صحیح نمی باشد؟ ۱۳

 (  اتصال بال تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد.۱

 تیر به ورق انتهایی باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد.( اتصال جان  ۲

 ( اتصال ورق لچکی به ورق انتهایی و بال تیر باید از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل و جوش گوشه تقویتی باشد. ۳

 میلیمتر باشد، استفده از جوش گوشه دو طرفه مجاز است.  ۱۰( اگر ضخامت ورق لچکی کوچکتر یا مساوی ۴

 

( کدامیک از گزینه های زیر در مورد سوراخ های مورد استفاده در اتصال گیردار پیچی با جفت سپری صحیح  ۱۴

 نمی باشد؟ 

 ( سوراخ های بال های تیر و ستون باید استاندارد باشند.۱

 ( سوراخ های ایجاد شده روی جان تیر و ورق تکی جان باید به صورت استاندارد باشد.۲

 ( سوراخ ایجاد شده روی بال سپری می تواند به صورت استاندارد یا لوبیایی کوتاه موازی محور ستون باشد.۳

 ( سوراخ ایجاد شده روی جان سپری می تواند به صورت استاندارد یا بزرگ شده باشد.۴

 

( کدامیک از مقاطع زیر را نمی توان به عنوان تیر در اتصال گیردار تقویت نشده جوشی با دیافراگم عبوری از  ۱۵

 ستون، به کار برد؟  

 میلیمتر  9۰۰شکل با عمق  I( مقطع نورد شده  ۱

 میلیمتر  ۲۸شکل با ضخامت بال  H( مقطع  ۲

 متر  ۷میلیمتر در یک دهانه قاب خمشی ویژه به طول  ۸۰۰شکل با عمق  I( مقطع  ۳

 کیلوگرم  ۱۷۰۰متر با جرم کل   ۵( تیری به طول ۴
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شکل ساخته شده از ورق به یک ستون، از اتصال گیردار تیر با بال پهن شده و دیافراگم    I( برای اتصال یک تیر  ۱۶

میلیمتر باشد،    ۲۵۰میلیمتر و پهنای ورق دیافراگم    ۱۰عبوری از ستون استفاده شده است. اگر ضخامت بال تیر  

 تواند باشد؟ حداکثر پهنای بال تیر در محل اتصال به ورق دیافراگم چقدر می 

 میلیمتر   ۲۵۰( ۱

 میلیمتر   ۲۳۰( ۲

 میلیمتر   ۲۰۰( ۳

 میلیمتر   ۲۲۰( ۴

 

 های زیر قابل استفاده است؟  ( برشکاری با دستگاه گیوتین برای کدامیک از ورق ۱۷

 میلیمتر  ۱۵( بال تیر به ضخامت ۱

 میلیمتر ۲۰( جان تیر به ضخامت ۲

 میلیمتر   ۱۶( بال ستون به ضخامت ۳

 میلیمتر  ۲۲( جان ستون به صخامت ۴

 

( بازرسی قاب فولادی ساخته شده و نصب شده از لحاظ تطابق با جزئیات موجود در مدارک ساخت، از وظایف  ۱۸

 باشد؟ کدامیک از اشخاص زیر می 

 ( بازرس نماینده کارفرما۱

 ( بازرس کنترل کیفیت ۲

 ( بازرس تضمین کیفیت ۳

 ( مهندس ناظر ۴

 



 و معماری گام عمران 

 

 1401سوالات تالیفی مبحث دهم ویرایش  

 gamomranکانال تلگرام:                    gamomranپیج اینستاگرام:                 www.gamomran.irآدرس سایت: 

بر حسب کیلونیوتن به ترتیب برابر است با    8.8از نوع    M24( مقدار بار گواه و حداقل بار کششی برای پیچ  ۱9

 ..... 

 ۲9۳و    ۲9۳( ۱

 ۳۶۷و    ۲9۳( ۲

 ۲۷۵و    ۲9۳( ۳

 ۲9۳و    ۲۱۲( ۴

 

( برای اتصال لب به لب دو ورق از جوش شیاری )بدون پشت بند و جوش پشت( استفاده شده است. اگر زاویه  ۲۰

درجه باشد، مقدار این زاویه بر اساس رواداری مجاز در کدامیک از گزینه ها به درستی بیان شده    ۴۵شیار برابر  

 است؟ 

 درجه  ۵۵تا  ۴۰( ۱

 درجه  ۵۰تا  ۳۵( ۲

 درجه  ۵۵تا  ۳۵( ۳

 درجه  ۵۰تا  ۴۰( ۴

 


